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  A.04

PRZEKRÓJ A-A                          
budynek B

Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 

wolnostojących wraz 
z niezbędną infrastrukturą

(budynek B) 

Magdalena Kozłowska
ul. Poznańska 32/7
85-129 Bydgoszcz
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wg opracxowania kosntrukcyjnego
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PODŁOGA NA GRUNCIE (część mieszkalna):

- panele podłogowe / płytki gresowe
- posadzka betonowa  gr. 8cm
  zbrojona siatką z drutu Ø3 co 10cm
- styropian posadzkowy EPS100 gr.15cm
- folia PE min. 0,3mm
- podkład betonowy C12/15 gr.15cm
- piasek ubity warstwami gr. 30cm
- grunt rodzimy

DACH OCIEPLONY:

- dachówka ceramiczna płaska
- łaty 5x4cm
- kontrłaty szerokości krokwi wys. 2,5cm
- folia wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie 10x15cm
- wełna minerlana 15 cm
- wełna mnieralna gr 5 cm
- folia paroizolacyjna
- sufit z 2x płyt GK-f podwieszany 
  na stelażu stalowym

CHODNIK, PODJAZD

- 6cm (tarasy)/8cm (drogi pieszo-jezdne) 
   kostka betonowa 
- 10cm - podsypka utwardzona cementem
- 15cm - beton B20/ gruzobeton
- 25cm - podsypka piaskowa zagęszczona
- grunt rodzimy

30st

30st

STROP NAD PARTEREM:

- panele podłogowe / płytki gresowe
- posadzka betonowa gr. 8cm
  zbrojona siatka z drutu Ø3 co 10cm
- styropian posadzkowy EPS100 gr.5cm
- folia PE min. 0,3mm
- strop żelbetowy gr.18cm
- tynk cementowo-wapienny

BALKON/ ZADASZENIE:

- płytki gresowe, fuga Ceresit CE43
- klej wysokoelastyczny Ceresit CM16
- szlichta mrozoodporna (góra ze spadkiem 1%) 
zbrojona siatką 15x15cm gr. 4-6cm
- hydroizolacja 1x papa termozgrzewalna z 
wywinięciem
- styropian posadzkowy EPS100 gr. 5cm
- folia paroizolacyjna
- strop żelbetowy typu filigran gr. 20cm
- styropian EPS 70-040 gr.20cm
- 2xsiatka elewacyjna na kleju do styropianu
- tynk silikonowy 1,5k

DACH/TARAS:
- podłoga z desek kompozytowych na legarach
- hydroizolacja 2x papa 
- płyty pir gr. 10cm
- styropian EPS100 gr. 5-13cm ze spadkiem
- folia paroizolacyjna
- strop żelbetowy typu filigran gr. 18cm
- styropian EPS 70-040 gr.15cm
- 2xsiatka elewacyjna na kleju do styropianu
- tynk silikonowy 1,5k

DACH/TARAS:
- podłoga z desek kompozytowych na legarach
- hydroizolacja 2x papa 
- płyty pir gr. 10cm
- styropian EPS100 gr. 5-13cm ze spadkiem
- folia paroizolacyjna
- strop żelbetowy typu filigran gr. 18cm
- tynk cementowo-wapienny
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